
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เอเอ็มอาร์
     และโปรแกรม e-Smart Energy

สำหรับ อาคารเช่า ห้างสรรพสินค้า อาคารจัดการพลังงาน

เอเอ็มอาร์ GEN3 ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ

โปรแกรม 
e-Smart Energy

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส
 SMW110 (Basic)

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.

มีฐานข้อมูล MySQL 
รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

เรียกดูกราฟรายงานการใช้ไฟ
ได้ละเอียดถึง 15 นาทีี และดูแบบ Real time

ตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆอัตโนมัติ
เช่น แจ้งเตือนกระแสไฟเกินกำหนดSQL

บันทึกค่าการใช้ไฟฟ้า และ  
Export File ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น

ฟังก์ชั่นพิเศษของโปรแกรม e-Smart Energy  

ได้รับการรับรอง ทั้งความเที่ยงตรง
และปลอดภัยตามมาตราฐาน มอก.

มั่นใจและเชื่อถือได้ เพราะ
เป็นมิเตอร์แบบเดียวกับการไฟฟ้า

 
 

คุณสมบัติเด่นของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มิตซูบิชิ
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กล่องเอดีซี (ADC)
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SX1-A35N SX2-A35E SX1-A31E SMW110-C01E (BASIC) SMW110-C41E (BASIC)

รุ่น C-Loop (ติดตั้งเป็นกลุ่มในตู้มิเตอร์) รุ่น RS-485 (ติดตั้งหน้าห้องและติดตั้งแยกเดี่ยว)

MODEL CODE

ค่าแสดงบนหน้าจอ
Display Item 

ค่าแสดงบนหน้าจอเมื่อไฟดับ
Backup Display Item 

พอร์ตสื่อสาร
Communication Port

ช่วงแรงดันใช้งาน
Operating Voltage

ความถี่อ้างอิง
Reference Frequency
ช่วงอุณหภูมิ / ความชื้น
Temperature / Humidity

ความแม่นยำการวัด
Accuracy
ค่าการกระพริบตัวอินดิเคเตอร์
LCD Pulse / LED Pulse
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า
Power Burden
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน
Starting Current
การทนต่อกระแสเกิน
Over Current

ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น
Enclosure Protection
ขนาดรูของขั้วต่อสายไฟ
Terminal Bore Diameter
ขนาดของสายไฟ
Applicable Conductors

ตำแหน่งเจาะรู (มม.)
Drilling Point (mm)

การทนต่อแรงดันอิมพัลส์
Impulse Voltage

ขนาดและมิติ (มม.)
Dimension (mm)

ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย)
Energy (kWh)

มาตรฐาน
Standard
การแสดงผล
Display

ระบบไฟ
Power System

กระแสพิกัด
Rate Current

วัสดุตัวถัง
Base

จุดยึด
Fix Point

น้ำหนัก
Weight

MECHANICAL CONSTRUCTION

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

OPERATING CONDITION

ตัวเลขดิจิตอล (LCD)

5 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม

kWh (imp+exp), Amp

-
C-Loop 

(สำหรับเชื่อมต่อ C-Loop Converter)

1 เฟส 220 - 230 โวลต์

5(45) A 5(100) A

50 Hz

0-55 ํC / 0-95 % RH 
(non-condensing)

Class 1

LCD Pulse 3000 คร้ัง/หน่วย
(LCD Pulse 3000 imp/kWh)

LCD Pulse 3000 คร้ัง/หน่วย
(LCD Pulse 3000 imp/kWh)

LCD Pulse 1500 คร้ัง/หน่วย
(LCD Pulse 1500 imp/kWh)

น้อยกว่า 2 W / 10 VA

54 A 
(ต่อเนื่อง 30 นาที)

120 A 
(ต่อเนื่อง 30 นาที)

20 mA

มอก. 2543-2555, 
IEC 62052-11, IEC 62053-21

kWh (imp+exp), 
Volt, Amp, kW

RS-485 
(สำหรับเชื่อมต่อกล่องเอดีซีโดยตรง)

3 เฟส 4 สาย: 3x220/380-230/400 โวลต์
1 เฟส 2 สาย: 220-230 โวลต์

3 เฟส 4 สาย: 3x220/380-230/400 โวลต์

3 เฟส 4 สาย: 165/285 - 264/457 โวลต์
1 เฟส 2 สาย: 165-264 โวลต์

3 เฟส 4 สาย: 165/285 - 264/457 โวลต์176 - 264 โวลต์

5(45) A 5(100) A

0-70 ํC / 0-95 % RH 
(non-condensing)

0-70 ํC / 0-98 % RH 
(non-condensing)

LED Pulse 1000 ครั้ง/หน่วย
(LED Pulse 1000 imp/kWh)

20 mA

54 A 
(ต่อเนื่อง 30 นาที)

12 A 
 (ต่อเนื่อง 30 นาที)

มอก. 2544-2555, 
IEC 62052-11, IEC 62053-22

โหมด Auto (ไม่ต้องกดปุ่ม) : kWh (imp+exp) 
โหมด Manual (กดปุ่ม Manual Display) : Display test, kW,
Volt, Amp, Phase angle, Baud rate

โหมด Backup (กดปุ่ม Backup Display ค้าง 1 วินาที เม่่ือไฟดับ)  
: kWh (imp+exp), Baud rate, ID code

5(10) A ต่อประกอบ CT

Class 0.5S 

LED Pulse 5000 ครั้ง/หน่วย
(LED Pulse 5000 imp/kWh)

5 mA

120 A 
 (ต่อเนื่อง 30 นาที)

6 kV 8 kV

วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 1
(มีขั้วต่อลงดิน)

วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 2
(ไม่ต้องมีขั้วต่อลงดิน)

IP51 Indoor use (ติดตั้งภายในอาคาร)

5.5 mm 9.2 mm

2 จุด 3 จุด

วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 1
(มีขั้วต่อลงดิน)

วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 2
(ไม่ต้องมีขั้วต่อลงดิน)

IP54 Outdoor use (ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)

5.5 mm 9.3 mm

2 จุด 3 จุด

10-16 mm2 25-50 mm2 25-50 mm2
10-16 mm2 2.5-10 mm2

4.5 mm

0.88 kg 1.48 kg0.52 kg 0.66 kg 1.32 kg



3ตัวอย่างโครงการ

ห้างสรรพสินค้า
     ติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ่านค่าหน่วยไฟอัตโนมัติ
ช่วยลดเวลาจากการเดินจดและลดปัญหาจดหน่วยผิดพลาด
ระบบสามารถ Export หน่วยการใช้ไฟของมิเตอร์แต่ละเครื่อง
ออกมาในรูปแบบไฟล์ .csv, .xls, .xlsx เป็นต้น สามารถนำไป
Import เข้าโปรแกรม ERP หรือโปรแกรมออกบิลของแต่ละห้าง
ช่วยให้เก็บเงินผู้เช่าได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

อาคารจัดการพลังงานและโรงงาน
       1. กลุ่มอาคารจัดการพลังงานที่ต้องการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น กลุ่มองค์กร, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
  2. ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดการใช้ไฟของเครื่องจักรแต่ละเครื่องและวัดการใช้พลังงานในแต่ละโซน 
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และบริหารการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาคารเช่า
     ติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัดการใช้ไฟของพื้นที่

ในแต่ละโซนหรือแต่ละแผนกได้ ค่าหน่วยไฟที่ได้มีความแม่นยำ 
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการใช้ไฟของแต่ละพ้ืนที่ได้จาก
โปรแกรม e-Smart Energy นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถ 
Export file เพ่ือนำไปใช้กับโปรแกรมออกบิลหรือนำไปประยุกต์
ใช้งานกับโปรแกรมบริหารจัดการอ่ืนๆต่อได้ เช่น โปรแกรม ERP

รองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
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